“INGENIERIA EN LA EDIFICACION: CONSTRUYENDO CON INGENIO”

REFUGIO LA CURVA DEL MELERO

/ SISTEMA DE
_ AAISLAMIENTO TERMICO

S Sistema de Aislamiento Térmico por el
~ Exterior (SATE) compuesto por paneles de
corcho natural de la zona, que mejora
significativamente la eficiencia energética
del edificio. Este sistema reduce las
pérdidas térmicas y favorece un
comportamiento mas sostenible y v_

respetuoso con el entorno.

Sistemas de
- Acondicionamiento Pasivo

Rvulacién Térmica por
entilacion Cruzada

Se implementan técnicas pasivas para el
control de la temperatura del habitédculo
mediante un gradiente de presién: la celosia
norte funciona como admisién de aire fresco,
mientras que la cristalera sur actéa como

extraccién, Parantizondo la renovacién del
aire y la refrigeracién natural del espacio.

Optimizacion Geométrica
de Aleros

El disefio de la cubierta responde a la

trayectoria solar: el alero sur se
sobredimensiona para bloquear la radiacién
directa de verano, mientras que el alero norte
se reduce para facilitar la entrada de luz difusa
y el flujo de aire sin obstrucciones.

CUBIERTA CURVA ,
i DE PIZARRA
Revestimiento natural A
utilizado en la cubierta curva por su excelente
resistencia a la intemFerie, impermeabilidady |
gran durabilidad. Su formato permite adaptarse
a geometrias orgdnicas, garantizando la |
correcta evacuacién del agua y una proteccién
demds, su 4

continua frente a agentes climéticos.
integracién con el entorno natural refuerza el

cardcter vernéculo del refugio.
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'MURO GRAN
ERCIA TERMICA

Muro macizo inspirado en la arquitectura
tradicional de Las Hurdes. Su elevada
inercia térmica permite almacenar calor

durante el dia y liberarlo
progresivamente, mejorando el confort
interior. Se complementa con un
ue

revestimiento de cal o mortero
e el cerramiento, regula la

proteg
humedad y aporta un acabado acorde
con el contexto local.

VIGAS DE MADERA

" LAMINADA ENCOLADA

Vigas de madera laminada encolada
utilizadas como elemento estructural
principal, caracterizadas por su alta

resistencia mecdnica. Se emplea madera
procedente de la zona, reduciendo el

impacto ambiental y favoreciendo el uso
de recursos locales. Este sistema
constructivo permite una estructura ligera

a geomeiria

y eficiente, adaptédndose a | q ,
calidez al 4

y aportando

del proyecto
U espacio.

Paneles estructurales de madera
lataforma en

contralaminada utilizados en la (j)
e madera

altura, formados por capas
dispuestas en direcciones cruzadas que

arantizan una elevada resistencia
estob?lidod. Se emplean soluciones del sistema
Treehood, que permiten una construccién
eficiente, ligera y sostenible, potencia el
empleo de materiales de origen local
integrandose en el entorno natural de
proyecto.
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